	



Material:

	· Glas-, Kupfer- und Eisenstab
	· 3 Teelichte
	· Erbsen

	· etwas Margarine
	· 2 Holzunterlagen
	· Stoppuhr


Versuch (lies zuerst die gesamte Versuchsbeschreibung durch!): 

3 Stäbe aus Glas, Kupfer und Eisen werden nebeneinander auf zwei Hölzer gelegt und mit etwas Knetgummi gegen wegrollen gesichert. Dann werden mit ein WENIG Margarine je 5 Erbsen in gleichen Abständen unter den Stäben befestigt. Anschließend wird unter das Ende eines jeden Stabes ein angezündetes Teelicht gestellt. 
(Hinweis: Beende den Versuch spätestens nach 5 Minuten! Reinige anschließend Arbeitsplatz und Arbeitsmaterial)
Zusatzaufgabe: Wenn Du gut in der Zeit liegst, kannst du auch noch einen weiteren Stab (Messing oder Aluminium) dazunehmen!





Beobachtung:
Notiere die Zeiten (in Sekunden), nach denen die Erbsen von den einzelnen Stäben herunterfallen in der folgenden Tabelle:

	
	Erbsen

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Glas


	
	
	
	
	

	Eisen


	
	
	
	
	

	Kupfer


	
	
	
	
	


Aufgaben:
1. Überlege, wie man die Ausbreitung der Wärme durch die Stäbe in einem Bild darstellen kann. Zeichne deine Vorstellung in das folgende Bild ein:



2. Gib die Reihenfolge an, wie die Materialien Wärme weiterleiten können („Qualitative Auswertung“). Formuliere dazu drei Sätze nach folgendem Muster: 

„… leitet die Wärme besser weiter als …“
3. Schätze ab: Wie viel Mal besser leitet Kupfer die Wärme als Glas bzw. Eisen? 


















